
VERIŽNA GONILA 







Vrste verig 

Bremenske verige 





Členkasta veriga z valjci 

Enovrstna 

Dvovrstna Trivrstna 

DIN 8187 

do 30 m/s 



Spajanje verige 



Verižni zobniki - verižniki 



















Verižno gonilo z napenjalko 
Verižno gonilo z napenjalnim 

in vodilnim kolesom 





Risanje verižnih gonil 





Vaja 

Tračni transporter poganja elektromotor preko verižnega gonila. Transportni trak ima 

hitrost vT =0,5 m/s na premeru bobna D=250mm. Za pogon traku je potrebna moč motorja 

Pm= 1,5kW. Izstopna gred zobniškega gonila R (reduktor) ima vrtilno hitrost n1=60min-1. 

Medosna razdalja med izstopno gredjo zobniškega gonila in gnanim bobnom 

transportnega traku je a0=400mm. Preračunajte verižno gonilo.  

VT [m/s] D [mm] Pm [kW] n1 [min-1] a0 [mm] 

0,5 250 1,5 60 400 

0,8 300 3 75 500 



Faktor obratovalnih pogojev f1: 

Koeficient f2 za verige po DIN 8187  

v odvisnosti od števila zob 







Področje mazanja: 

1. Ročno mazanje s čopičem 

2. Mazanje s kapalko 

3. Mazanje v oljni kopeli 

4. Tlačno mazanje s hlajenjem olja 


